Инженерная и компьютерная графика
Лабораторное занятие № 11 на 18.11.20 г.

Тема: Изображение стандартных изделий
Исходными данными для выполнения задания «Изделия и соединения», служат необходимые размеры для соединения шпилькой, указанные в приложении А4 для энергетического факультета, стр.128. Для выполнения домашнего задания необходимо выполнить: 
1) расчеты для шпильки и гнезда под шпильку;  
2) по полученным размерам выполнить построение изображений  стандартных изделий: шпильки, гайки, гнезда под шпильку.(Пока без соединения шпилькой).
1. Используя методические указания «Изделия и соединения» для построения изображений необходимо выполнить расчёты: 
а) Шпильки - ℓ, ℓ1, ℓ0, с, d1 (стр. 58 - 62), 
б) для гнезда под шпильку: ℓ2, ℓ3, с, d1 (стр. 63, 64). 
И по полученным расчётам выполнить построение изображений. Размеры гайки берут из приложения Б 6 (стр. 150,151), гайка 1 исполнения, построение гипербол на гайки стр. 51, 52 (пример построения гипербол на головке болта). 
2.  Используя данные варианта, необходимо вычертить:
1 – шпильку (2 изображения);
2 – гайку (2 изображения);
3 – гнездо под шпильку (4 изображения).
Схема расположения изображений на листе формата А3, горизонтального расположения рекомендуемая:    
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