[bookmark: _GoBack]4.6 Проверка прочности подкрановой балки от действия местных напряжений
Проверяем прочность балки от действия местных напряжений под колесом крана по формуле:

Гдe - коэффициент увеличения нагрузки на колесо, учитывающий возможное перераспределение усилий между колесами и динамический характер нагрузки, принимаем равным 1,4.
- условная (расчетная) длина распределения усилия Fk, рассчитываемая по формуле:

где  – коэффициент, учитывающий степень податливости сопряжений пояса и стенки, для сварных балок 
 - сумма собственных моментов инерции в случаи приварки рельса швами, обеспечивающими совместную работу рельса и полки;

где - момент инерции рельса КР-120;


Проверка приведенных напряжений:

,
где краевое сжимающее напряжение в стенке:   

 - cреднее касательное напряжение в стенке:

,





.
Условие выполняется.
Проверка местной устойчивости стенки:

,


где   - коэффициент условий работы=1;
>2,2, т.е. вертикальные ребра жесткости необходимы.         
Расстояние между поперечными ребрами жесткости должно соответствовать условию   при . 			               
. Принимаем   
Ребра жесткости начинают располагать от середины балки, чтобы избежать расположения ребра в месте монтажного шва. 
Парные симметричные ребра жесткости принимают по сортаменту в соответствии с ГОСТ 82-70* по таблице 2 Приложения В шириной не менее:
					
где br – ширина ребра жесткости, мм; 
.
Окончательно принимаем 
Толщина ребер жесткости принимается по сортаменту в соответствии с ГОСТ 82-70* по таблице 2 Приложения В и должна быть не менее: 
;					   
.
Окончательно принимаем .                      



где  ccr – коэффициент, принимаемый по СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» в зависимости от;



с1 – коэффициент, принимаемый по СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» или по прил. Б пособия «Проектирование стальных конструкций балочной клетки каркасного здания» в зависимости от отношения сторон проверяемой пластины a1/hw;
с2 – коэффициент, принимаемый по СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» или по прил. Б пособия «Проектирование стальных конструкций балочной клетки каркасного здания» в зависимости от отношения сторон проверяемой пластины a1/hw;
;



;
;


0,4<1.
Местная устойчивость обеспечивается.
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